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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilcsci robot Tlosé [Rtot.[ Jedn.
[T SWIETLICA TERAPT ZAJECICWEJ
1.1 KNR 401/1202/9
Zmycie starej farby na &cianach isufitach , pomieszczenia o
powlierzchni podiogi ponad 5-m2 184,86 m2
1.2 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie starej farby klejowed, pomieszczenia ponad 5+m2 164,86 m2
1.3 KNR 401/702/5
Odbicie pasow odchodzacej szpachli-przyjeto 5% powierzchni
184,86/0,15%0,05 B 61,62
61,62 ~61,62 m
1.4 ENR 401/354/5
Wykucie z muru, okien powierzchnia ponad 2-m2
1,39*1,72%8 = 19,1264]
19,1264 ~19,13 m2
1.5 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki 2z tworzyw sztucznych z Larketu 63,66 m2
1.6 KNR 401/211/3
Skucie wylewki glebokos¢ do 2,5:cm, na podiogach 63,66 m2
1.7 RNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, 2 zaprawy cementowej grubosci
20+mm, zatarte na gtadko 69,66 m2
1.8 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace 2z zaprawy samopoziomujaced,
grubost S-mm . 69,66 m2
1.9 CRGB 202/1134/2 (1}
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem
'69,66+69,66%0,1%*0,8 = 75,2328
75,2328 ~15,23 m2
1,10 ORGE 202/2808/3 (2)
Posadzki wielcbarwne z piytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju
gruposci 4+-mm
69, 66 - 63, 66
69, 66 ~69,66 m2
1.11 ORGEB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach
¥lejowych
69, 66*C, 8 = 55,728
55,728 ~55,73 m
1.12 KNR 19/1023/10 (1)
Okna = BCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwiudzielne, do 2,5:m2,
osadzanie na kotwach#klamka z zamkiem na kluczykt napowietrznik
okna o wspdlczynniku 1.1 2z silikonowaniem
1,38%1,72*%8 - 19,1264
19,1264 ~19;,13 m2
1.13 KNR 401/815/7
Zakup ¢ montaz odboinic szer. 40cm gr.18mm 2 piyty meblowej 2
okleincwaniemn 36,0 m
1.14 KNR 17/2609/38
Ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym
(1,441,75)*2*8 - 50,4
£, 4] ~50,40 mb
1.15 KNR 202/810/6
Analogia: Obrdbka gliféw przy oknach
0,2%(1,3941,72%2) *8 - 7,728,
‘ 7,728 ~7,73 m2
1.16 KNR 202/925/1 (1)
Zabezpieczenie folia polietylenowa okie, drzwi lamp oraz innych 46,0 m2
1.17 KNR 403/1133/5
B Demontaz kinkietdow 8 szt
1.78 KNR 403/1133/1
Demontaz lamp sufitowych 21 szt
1.19 KNR 403/1116/3
Analogia:Wkucie przewoddw zasilajacych lampy i kinkiety na podiozu
czglanym
(2148) =12 = 348,0)
348,0 ~348,00 m
1.20 KNR 401/315/1
Analogla : Demontaz karniszy 23,0 mb
1.21 KNR 202/1217/5
Zakup L montaz karniszy miedzianych 23,0 m
1.22 KNR 215/420/2
Grzejniki aluminicwe kolumnowe 600/14C0 2 kpl
1.23 KNR 215/4922/1 (1)
Rury przylaczne do grzejnikow c.o., zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, plytowych, Fi 10-15-mm 4 kpl
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Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Ilosc Krot.

Jedn.

1.24 KNR 215/415/1 (1)
Zawory do regulacji c.o., Dn-15-mm-termostat

szt

1.25 KNR 215/402/2 (1) )
Rurcciagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach
gwintowanych, na &cianach budynkow, Dn 15-mm

2%10,0+*2 = 40,0

‘40:00

1.26 KNR 508/8502/4
Frzygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe , gniazdka i
wytaczniki przykrecane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4
kotkach rozporowych

24

kpl

1.27 KNR 508/505/7
Montaz na gotowym podio2u opraw oéwietleniowych -plafondw na 4
Zarowki

12,0

azt

1.28 KNR 508/209/3 (1)
Przewody plaskie ukiadane w tynku taczny przekrd) 2yt do 7.5-mm2

96,0

12+8,0 > 96,0

~86,00

1.29 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyine typ-A - do przewodéw murowych, o cbwodach do
1000-mm 2z demontaZem wsp. do R=1l,6
R= 0,955*1,6
M= 1.000
S= 1.000

1,528
1,000
1,000

szt

1.30 KNR 403/1122/1
Demonta2 gniazd wtyczkowych

szt

1.31 KRR 403/1122/2
Demontaz gniazda antenowego *

Szt

1.32 KNR 403/1124/1
Demontaz lacznikéw instalacyjrych o natezeniu pradu do 10-3,
pedtynkowych, 1 wylot, wylaczrik lub przelacznik l-biegunowy

52T

1.33 KNR 4C3/1133/1
Demontaz Swiatel ewakuacyinych

Sit

1.34 KNR 508/209/3 (1)
Przewody plaskie ukladane w tynku laczny przekroi zyi do 7.5<mm2

72,0

9+8,0 - 72,0

-72,00

1.35 KNR 508/309/3
Monta2 do gotowego podioc2a gniazd wtyczkowych 2 podlaczenien,
__podtynkowe, ~pudwoine

szt

1.36 KNR 508/309/5
MontaZ do gotowego podic2a gniazdka antenowego

szt

1.37 &NR 508/307/4
Monta2 na gotowym podic2u pr2yciskow instalacyinych 2z podiaczeniem
podwoiny

52t

1.38 ¥KNR 17/2610/8 (1)
Analogia Reperacie gliféw piytami styrop. metoda lekka-mokra przy
uzyciu zapraw klejacych L reczne wyk, wyprawy elewac.
cienkowarstw., odcieza do 30-cm, 2 cegiy

9,952

0,2%{1,30+1,72)*2*8 - 9,552

~%,95

1.3% KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farba clejng elementow metalowych, rury co Srednica
50 mm, 2-krotne

24

1.40 ORGB 2062/1134/2 (1)
Gruntowanie podioZzy, powierzchnie pionowe, preparatem

184,86

m2

1.41 Kalkulacja wiasna: Akrylowanie i silikowanie powierzchni pod
malowanie

184,86

m2

1.42 KNR 17/2609/6
Przyklejenie jedne] warstwy siatki ns &cianach

64,0

1.43 KNR 202/815/4
Szpachlowanie gipsem budowlanym na Scianach 2-warstwowa

184,86

1.44 BKNR 202/815/4
GiadZ gipsowa na #clanach 2-warstwowa

184,86

1.45 ORGR 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlio2y, powierzchnie pionowe, preparatem

184,86

m2

1.46 KNR 401/1204/2
Malowanie farbaml lateksowyml starych tynkéw, 2-krotne, sSciany
wewnetrzne

m2

1.47 Kalkulacja wiasna: Sprzatanie po malowaniu 1 remoncie

184,86
1

kol

1.48 Kalkulacja wiasna: Kontener na gruz (ckna+posadzki PCV,wylewka )

2

kel

7 KORYTARZ- PODLOGA PRAY TERAPI ZAJECIOWEJ

2.1 KNR 401/818/5
Zexwanie posadzXi 2z tworzyw sztucznych 2z tarketu

55,0

m2

2.2 KNR 401/211/3
Skucie wylewki glebokoéé do 2,5-cm, na podiogach

56,0

2.3 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20 +mm, zatarte na gladkc

56,0

SWIETLICA ,PRACOWNIA, KORYTARZ TERAPI ZAJECIOWEJ-ROBOTY BUDOWLANE



KIELCE-DPS 2EROMSKIEGO (TERAPIA ZAJECIOWA)przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
strona nr: 4

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robot Ilesc Krot.| Jedn.

2.4 CRGR 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrdwnujace 1 wygtadzajace 2 zaprawy samopoziomujacel,
gruboéé S-mm 56,0 m2
2.5 CRGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podlo?y, powierzchnie poziome, pzeparaten
56,0456,040,1%*0,8 60,48/
60, 48 ~od),48 m2

2.6 ORGB 202/2808/3 (2)
Posadzki wielobarwne 2z piytek kamicrnkewych "Gres™ drewnopodobnych
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju
grubosci 4-mm
56,0 = 56,0
5600 “‘56;00 ln2

2.7 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach

klejowych
56,0%0,8 = 44,8
o 44,8 -44,80 m
2.8 KNR 403/1133/1
Dementaz &wiated ewakuacyjnych 3 sz
2.9 KNR 508/516/4
Montaz na gotowym podiozi opraw ewakuacyjnych 3 s2t

2.10 KNR 401/815/7
Zakup o montaz odbojnic szer. 40cm gr.18mm z plyty meblowej z

okleinowaniem 53,0 m
2.11 KNR 403/1133/1
Demontaz lampki na Scianie 1 52T
2.12 KNR 403/1116/3 .
Analogia:Wkucie przewodow zasilajacych lampke na podiozu ceglanym
8,0 - 8,0
8,0] ~8,00 m

2.13 KNR 403/1122/1
Demontaz gniazd wtyczkowych 3 s2L
2.14 ENR 508/502/4
Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe , gniazdka 1
wylaczniki przykrecane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4
knlikach rozporowych 1 kpl
2.15 KNR 508/309/3
Montaz do gotoweqo podicia gniazd wtyczkowych 2 podlaczenlem,
podtynkows, -podwoine 2 zabudowa 4 szt
2.16 KNR 403/1133/1
Demontaz kasowrika elektrycznege od pomocy szt
2.17 Xalkulac)a wiasna: Sprzatanie po malowaniu 1 kol
3 KORYTARZ- SCIANY 1 SUFIT PR2ZY TERAPL ZAJECIOWEJ
3.1 KNR 401/1202/9%
Zmycie starej farby na Scianach isufitach , pomieszczeniz o

-

powierzchni podlogi ponad 5:m2 178,0 m2
3.2 KNRW 4017120278
Zeskrobanie starej farby klejowe?, pomieszczenia ponad 5:m2 178,0 m2
3.3 KHR 461770273
Odbicie pasdw cdchedzacej szpachli-przyjeto 5% powierzechni
178,0/0,15%0,05% - 59,333333 _
59,333333 ~59,33 m

3.4 KNR 401/1213/3 (1)
Lakierowanie powierzchni metalowych, grzeijniki(czyszczenie z
malowaniem dwukrotnym)

1,2%1,0%2,5 = 3,0
o 3, ~3,00| 2,00|m2
(3.5 KR 401/501/74 (1)
Wymiana listew przy drzwiach z mentazem na piynny gwdidz
(2,0%2+0,9)*7 = 34,3
34,3 ~34, 30 m

3.6 KNR 202/617/12 (1)
Uzupetnienie pekniec planka do peknied z zagruntowaniem 58,33 m
3.7 KNR 202/815/6
Szpachlowanie ubytkdw na trzy razy wraz z scaleniem calej

powierzchni
R= 0,800 M=10,800 &= {0,800
178,0 = 178,08
178,90 ~178,0 m2

3.8 Kalkulacja wasna: Akrylowanie 1 silikowanie powlerzchni pod
malowanie 178,0 m2

3.9 KNR 401/8B15/7
DemontaZz cdbojnic

R= 0,600 M='1,000 s= 1,000 53,0 m
3.10 KNR 202/925/1 (1)
Zabezplieczenie follag polietylenowa okie, cdrzwi lamp oraz innych 65,0 m2
3.11 ORGB 202/1134/2 (1}
Gruntowanie podloiy, powierzchnie picnowe, preparatem 178,90 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robot Tlosé Krot.| Jedn.
3.12 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami lateksowymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne-3krotne 178,0| 1,50{m2
3.13 KNR 40L/1209/9 (1)
Malowanie farba clejng esScieinic 2-krotne, do 1,0°m2 z czyszczeniem
R= 1,500 M= 1,000 5= 1,000
0,4*%(2,0%2+0,9) *4 = 7,84
7,84 ~7,84 m2
3.14 Kalkulacja wiasna: Sprzatanie po malowaniu i remoncie 1 kol
3.15 Kalkulacja wiasna: Kontener na gruz (odbojnice szpachla, listwy) 1 kpl
4 PRACOWNIA TERAFI ZAJECIOWEJ
4.1 KNR 401/1202/9
Zmycie starej farby na &cianach isufitach , pomisszczenia ©
powierzchni podiogi ponad 5:m2 74,0 m2
4.2 KNRW 401/1202/8
Zeskrobanie starej farby klejowei, pomieszczenia ponad S-m2 74,0 m2
4.3 KNR 401/702/5
Odbicie paséw odehodzace] szpachli-przyjeto 5% powierzchni
74,0/0,15%0,08 - 24,666667|
24, 666667 ~24,67 m
4.4 KNR 402723576
| ____Demontaz umywalki 1 kpl
5.5 KAR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowef 1 s2t
4.6 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny sciennej z plytek 3,0 m2
4.7 KNR 403/1133/1
Demontaz lamp sufitowych - 4 g2t
4.8 KNE 403/1116/3
Analogia:Wkucie przewodéw zasilajacych lampy na podiozu ceglanym
4a%1z - 8,0
38,0 ~48,00 m
4.9 KNR SC8/505/7
MontaZz na gotowym podioZzu opraw oswietleniowych -plafonéw na 4
Zzardwki 2 sZL
4.10 ¥NR 508/209/3 (1)
Przewody ptaskie uktadane w tynku laczny przekrd) 2yt de 7,5+mm2
2*8,0 = 16,0
16,0 ~18,00 m
4.1L KNR 401/711/2 (2)
Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III pod glazure 3,0 m2
4.12 CRGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podloiy, powierzchnie pionowe, preparatem 3,0 m2
4.13 ORGB 202/2802/3 (2)
Licowanie scian o powierzchni do 10:m2 plytkami kamionkowymi "Gres®
rra zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, 3,0 m2
4.14 KNR 215/221/2 {2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, 2z syfonem 2z
TWOYzZywa S2tuczZhego+szafia 1 52T
.15 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa Dn 15-mm 1 sat
4.16 KNR 401/354/13
Wykucie 2 muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1 52T
4.17 KNR 217/204/2
Wentylatory promieniowe 2 polichlorku winylu z wiacznikiem
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1 szt
4.18 KNR 401/915/1
Analogia : Demontaz karniszy 6,0 mb
4,19 XNR 401/818/5
Zerwanie posadzki 2 tworzyw sztucznych z tarketu 18,0 m2
4.20 XNR 401/211/3
Skucie wylewki giebokoéé do 2,0-cm, na podiogach 18,0 me
4.21 RNR 2027110272
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowei grubosci
20+mm, zatarte na gladko-15mm 18,8| 0,75[m2
4.22 CRGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrdwnujace i vwygltadzajace z zaprawy samopoziomujaced,
grubosé S-mm 18,0 m2
4.23 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podloZy, powierzchnie poziome, preparatem
18,0+18,00*1,16*0,1 = 20,088
20,088 ~20,09 m2
1.24 ORGB 202/28087/3 (2)
Posadzki wielobarwne 2 piytek kamionkowych “Gres® drewnopodobnych
na zaprawach klejowych w pemieszezeniach ponad 10-m2, warstwa xleju
grubodci 4-mm
18 - 18,0
18,0 ~18,00 m2
4.25 ORGB 202/2809/3 (2}
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" drewncpodobnych na zaprawach
klejowych
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18,0%1,16 - 20,88
20,88 ~20,88 m

4.26 KNR 401/815/7
Zakup o monta% odbojnic szer. 40cm qr.l8mm 2 plyty meblowej z
okleinowaniem 16,0 m
4,27 KNR 401/1213/3 (1)
Lakierowanie powierzchni metalowych, grzeiniki(czyszczenie z
malowaniem dwukrotnym)

0,6%0,8%2,5 =

L L
L 1o
NN

~1,20| 2,00[m2

4,28 KNR 403/1122/1
Demontaz gniazd wtyczkowych 3 szt |
4.29 KNR 508/502/4
Przygotowanie podicia pod oprawy oSwistierniowe , gniazdka 1
wytaczniki przykrecanes, moccwanie w gipsie, gazobetonie na 4
kotkach rozporowych 3 kpl
4.30 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych 2z podiaczeniem,
podtynkowe, -podwd ine 3 52t
4.31 KNR 202/617/12 (1}
Uzupelnienie peknieéd pianka do peknieé z zagruntowaniem

74,0/0,15%0,04 = 19,732333
—19,733333, ~19,72 n

4.32 ORGE 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podloZy, powierzchnie pionowe, preparatem 20,0 m2
4.33 KNR 17/2609/6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach 20,0 m2
4,34 Kalkulacja wiasna: Akrylowanie 1 sildkowanle powlerzchnl pod

malowanie 74,0 m2
4,35 KNR 202/815/4

Szpachlowanie gipsem budowlanym na $cianach 2-warstwowa 74,0 m2
4.36 KNR 202/815/4

Glad? gipsowa na 4cianach 2-warstwowa 74,0 m2
4.37 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem 74,0 m2
4.38 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami lateksowymi starych tynkow, 2-krotne, Sclany

wewnetrzne-trzykrotne 74,0] 1,50|m2
4,39 KNR 202/925/1 (1)
_____Zabezpieczenie folia polietylenowa okie, drzwi lamp oraz innych 45 m2
4,40 Kalkulacja wiasna: Sprzatanie po malowaniv i remoncie 1 kol
4,41 Kalkulacja wiasna: Kontener na gruz (piytki, szpachla,tarket

Jwylewka ) 1 kol
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