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1. Czs¢ ogolna

1.1Nazwa i adres inwestycji
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sygnalizggzaru. Dom Pomocy Spotecznej im.
Sw. Brata Alberta, ulZeromskiego 4/6, 25-369 Kielce.

1.2 Inwestor
Dom Pomocy Spotecznej irw. Brata Alberta, ulZeromskiego 4/6, 25-369 Kielce.

1.3 Podstawa wykonania projektu
- rzuty kondygnacji w skali 1 : 50 otrzymane ogvestora

inwentaryzacja wkasna

dane katalogowe producentéw agzen i mat. instalacyjnych

uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalagptechnicznych:
- instalacji sygnalizacji paru w pomieszczeniach Domu Pomocy Spotecznefim.Brata
Alberta, ul.Zeromskiego 4/6, w Kielcach.
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2. Czes$¢ opisowa

Stan istniegjcy
W budynkach Domu Pomocy znajduje $nstalacja sygnalizacyjna paru, zrealizowana w ub.

wieku w oparciu o adresowalny system Telsap 2098teth ten nie obejmuje wszystkich pomiesz-
czen obiektu, ponadto centralka ulegta uszkodzeniuwZgledu na brak maiwosci technicznych
(producent nie dokonuje juod kilku lat napraw tego typoszeregu atdzen i zamkmyt produkcg
czesci | podzespotow), konieczne jest przeprowadzeriahtau starej instalacji i uegdzen.

llos¢ elementdw istniacego systemu do demonta
- Centralka sygnalizacji paru — szt 1

- czujka dymu — szt. 166

- reczny ostrzegacz paru — szt. 21

- izolator zwaé — szt. 42

Opis projektowanej instalaciji.

Nowoprojektowana instalacja obejmuje wszystkie pwnczenia i obszary budynkéw Domu
Pomocy. System opartgdizie o centralii urzadzenia systemu Schrack Seconet Integral IP.

Centralka zlokalizowana zostanie w miejscu staesitralki w pomieszczeniu portierni. Z cen-
tralki wyprowadzonych &dzie 5 wgtli dozorowych. oraz 11 linii sygnatowych.

W projektowanej instalacji zastosowangl® punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepta ty-
pu Cubus MTD 533 X oraz:tzne ostrzegacze garu typu MCP 545X-1R. Czujki punktowe mon-
towane leda w standardowych gniazdach USB 501-1. Czujkczne ostrzegacze wypasae § W
izolatory zwaé. Ta cecha umdiwia prowadzenie gli poprzez rane strefy paarowe — jéli takie
wystepuja w obiekcie.

W projektowanej instalacji zastosowangld sygnalizatory akustyczne typu SA-K7. Sygnaliza-
tory zasilane i sterowaneegdn z centralki paarowej. Zasilanie — kablami typu HTKSH
1x2x1,4mm. Podczenie — poprzez puszki PIP-1A. Wysterowanie sygat@row — z alarmu Il
stopnia w centralce.

Reczne ostrzegacze paru montowd nalezy na wysokéci 1,40 metra od poziomu posadzki.
Nalezy zachowad odlegta¢ ok. 30 cm od innych przyciskéw lub przetnikédw w celu ogranicze-
nia przypadkowego uruchomienia. Ostrzegacze niearhgg zastaniane lub zastawiane meblami.
Reczne ostrzegacze paru wyposaone g w izolatory zwaé. Wickszas¢ projektowanych ostrzega-
czy — ze wzgidu na przyzwyczajeniazytkownikoOw obiektu — umieszczoneda w dotychczaso-
wych lokalizacjach.

W obwodach dozorowych zainstalowargldmoduty sterujce WE/WY — BA-OX3. Moduty te
zasterowywa beda:

- centralki oddymiania

- windy

- uktady wentylacyjne.

Zasterowania - z alarmu ll-go stopnia w strefizarowej. Zestyki sterage modutow steruaf
cych - bezpotencjatowe.

Dodatkowo — jeden z modutow zeta bedzie obwod podgrzewaczy czujek na poddaszu.
Informacja o pearze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo $riBzej Stray Pazarnej odby-
wat sie bedzie poprzez istniegy terminal ppé., usytuowany w pomieszczeniu portierni na parte-

rze budynku 6.
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Plany instalacji pokazane sa rys. nr 1 do 11.

Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 12.

Obliczenia techniczne, dobér ydze, certyfikaty, deklaracje - dg¢zone g§ do niniejszego opra-
cowania.

Montaz instalacji
Dla petli dozorowych zaprojektowano kable uniepalniogput YNTKSY ekw 1x2x0,8 mm.

llos¢ petli — 5 szt.
Dla linii sygnatowych zaprojektowano kable typu HSHK 1x2x1,4 mm.
llos¢ linii sygnatowych — 11 szt.

Sposob prowadzenia kabli:
- linie dozorowe - w plastikowych kanatach i lisehainstalacyjnych — n/t
- linie sygnatowe — w metalowych kanatach i listivanstalacyjnych — n/t .

Podhczenia kabli do sygnalizatoréw wykonyévey puszkach PIP 1A. Rozgaienia kabli — w
puszkach PIP 2A.

Zestawienie zasadniczych wdzer i materiatdéw instalacyjnych.

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. 5]
1 |Centralka CUBUS kpl. 222
MTD 533X
2 | Akumulator 40Ah/12V Szt. 2
3 | Czujka wielodetektorowa CUBUS szt. 222
MTD 533X
4 | Gniazdo czuiki USB-501-1 szt. 222
5 |Reczny ostrzegacz paru MCP 545X-1R szt. 33
6 |Szyld opisowy dla MCP535 MCP 545 AK szt. 33
7 | Etykiety opisowe dla MCP 545 MCP535 BGD szt 33
8 |Kluczyk testowy dla MCP 545 DKM SCHL szt. 5
9 | Sygnalizator akustyczny SA-K7 szt. 31
10 | Puszka ppo PIP-1A szt. 31
11 | Puszka ppo PIP-2A Szt. 5
12 | Wsk&nik zadziatania BX-UPI szt. 2
13 | Obudowa wskanika zadziatania PIG szt. 2
14 | Modut kontrolno - steragy BX-OI13 szt. 8
15 | Obudowa modutu IP66 GEH MOD IP66| szt. 8
16 | Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 Szt. 40
17 |Kabel YnTKSY ekw mb. 2820
1x2x0,8 mm
18 |Kabel HTKSH mb. 600
1x2x1,4 mm
19 | Przewod YDY 3x1,5mnf | mb. 10
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20 | Listwa plastikowa n/t LHD 25X15 mb. 1360
21 | Listwa plastikowa n/t LH 60X40 mb. 30
22 | Listwa metalowa LLK 16.030 mb. 300
23 | Listwa metalowa LLK 26.030 mb. 60
24 | Listwa metalowa LLK 40.060 mb. 30
25 | Rurka RL RL 22 mb. 30
26 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 % ma

Producent urgdzen systemu sygnalizacji paru - Schrack Seconet Austria.
Producent sygnalizatorow akust. - opt. i puszek PfiPma W2 Wiodzimierz Wyrzykowski, ul.
Czajcza 6, Biate Blota

Producent rurek instalacyjnych — ELEKTROPLAST 3p.o., Przetworstwo Tworzyw Sztucz-
nych, Strga 556.
Producent plastikowych listew instalacyjnych - Kegflektro PL Sp. z 0. 0., ul. Klimasa 42/46,

Producent metalowych listew instalacyjnych - Nie#dginhuis Polska Sp. z 0.0., Tarnowskie G6-
ry, ul. Zagorska 133.
Producent kabli - Zaktady Kablowe C. Bitner, ulidéiteina 3/3, Krakow

Uwagi

- monta instalacji powinien by wykonany przez uprawnianfirmeg, posiadaca autoryzacje
producenta systemu

- zdemontowane izotopowe czujki dymu rgl@rzekazé do utylizacji — wykonawca powinien

mie¢ zezwolenie Pastwowej Agencji Atomistyki do obrotu izotopowymiwgkami dymu

- przewody linii dozorowych prowadziv odlegtaci nie blizej niz 20 cm od e&géw przewodow
energetycznych

- pofaczenia linii dozorowych dokonywaw gniazdach lub innych elementach ogprdiniowe-

go. Nie wykonywa pofaczen w puszkach instalacyjnych.
- polagczenia linii sygnatowych dokonywav puszkach PIP.
- zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadnielezy z projektantem.
- wszelkie prace przeprowadzaalezy w uzgodnieniu z kytkownikiem obiektu.
- W obiekcie, w portierni nakly umieci¢:
- jeden egzemplarz dokumentacji powykorrej
- wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami dotygz
cymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.
- po wykonaniu systemu naledokona& przeszkolenia personelu w jego obstudze
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